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POLYPROPYLEEN 

PP AC - 2340 

TECHNICAL DATA SHEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 

 Polypropyleen kleefband met een watergedragen acryl 

belijming 

 De lijm is vrij van solventen en milieuvriendelijk 

 

Eigenschappen: 

 Easy release 

 Geschikt voor gebruik in voedingsindustrie, voor sluiting van 

secondaire verpakkingen 

 Vergeelt niet na verloop van tijd 

 Goede UV weerstand 

 Kan aangebracht worden bij extreme temperaturen 
 

 

 

Toepassingen: 

 Sluiten van lichte kartonnen dozen en andere verpakkingen.  

 

 

Technische Specificatie 
Type drager: Bi-oriented Polypropyleen 

Dikte folie: 23 micron 

Dikte totaal: ± 40 micron 

Belijming: Acryl watergedragen 

Kleefkracht op staal: ≥ 4.7 N / 25 mm 

Schuifweerstand: > 24u 

Roll ball tack < 5 

Treksterkte: ≥ 70 N / 25 mm 

Rek bij breuk: < 190 % 

Temperatuurweerstand:  - °C  

Kleur: Transparant – Havana – Wit 

Standaard lengte: 66 - 100 - 132 Meter 

Standaard breedte: 36 - 48 mm 
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